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bovengronds infiltratiesysteem
3 infiltratiekratten van 120x240x40cm
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betonkolom 61x14
wachtstaven L50/150
geplooid vanuit fundering

ingegoten voetplaat
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funderingsvoet
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Principe doorsnede infiltratiekrat

inlaat d80
ondk. buis op -25 tov maaiveld

bovengronds infiltratiesysteem
3 infiltratiekratten van 120x240x40cm

overloop d110
op -27 tov maaiveld

OVERZICHT HEMELWATER / VERHARDINGEN

hor dakoppervlakte -  te verbouwen woning: 89.54 m²
hor dakoppervlakte -  uitbreiding: 26.01m²
totale hor dakoppervlakte - 115.55m²

inhoud bestaande hemelwaterput - 3 000  liter
inhoud nieuwe hemelwaterput - 5 000  liter
totale inhoud hemelwaterputten - 8 000  liter

aftappunten hemelwater:
- 1x buitenkraan
- 2x toiletten
- 1x wasmachine

verhardingen
nieuw terras - 36.36m², aflopend en infiltererend in eigen terrein
bestaande verharding in natuurstenen - 43.25m²
bestaande oprit in natuurstenen - 18.50m²

bovengronds infiltratiesysteem - infiltratiekratten

3 infiltratiekratten van 120x240x40cm

infiltratieoppervlakte 8.64m² (min. 3.51m²)
infiltratievolume  1 987 liter (min. 1 449 liter)
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randisolatie 2cm

randisolatie 2cm

Gevelmaterialen - nieuw toestand

rood-bruin genuanceerde gevelsteen
aluminium dakrand - kleur antraciet
schrijnwerk in aluminium - kleur antraciet
dorpels in blauwe hardsteen
regenafleiders in antrazink Ø10
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perceelsgrens

nieuwe bovenliggende betonbalk/slof

nieuwe voorzetwand

bestaande binnenmuur plaasterblokken

bestaande binnenmuur gewap. beton

Gelijkvloers - Nieuwe toestand
Schaal: 1:50

Voorgevel  - Nieuwe toestand
Schaal: 1:50

Rechter zijgevel  - Nieuwe toestand
Schaal: 1:50

Achtergevel  - Nieuwe toestand
Schaal: 1:50

Doorsnede A - Nieuwe toestand
Schaal: 1:50

Inplantingsplan  - Nieuwe toestand
Schaal: 1:200

Terreinprofiel  - Nieuwe toestand
Schaal: 1:200

Funderings -en rioleringsplan - Nieuwe toestand
Schaal: 1:50
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